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PAROTEGA NF 
Samenstelling: Bovenlaag: 100 % PVC 
   Drager: 100 % CO 
Kleurenaanbod:  40 
Gewicht:  780 gr/m² +/- 50 
Dikte:   1.25 mm +/- 0.15 
Rolbreedte:  137 cm  
Rollengte:  +/- 30 lm 

 

Beschrijving: 

Parotega NF is een kunstleder met een zeer hoge brandnorm: M1 voor Frankrijk. Door zijn 
resistentie tegen bloed en urine is het perfect toepasbaar in de zorgsector. 

 

Technische aspecten: 

Lichtechtheid:   EN ISO 105-B02 Min 6 blue scale 

Wrijfechtheid:   EN ISO 5470-2  300 000 cycles (Martindale) 

Hechting van de finish: EN ISO 2411  Ketting: Min 25 N 

       Inslag:  Min 25 N 

Scheursterkte:  EN ISO 4674-1  Ketting: 13 N 

       Inslag:  10 N 

Treksterkte:   EN ISO 1421  Ketting: 250 N 

       Inslag:  180 N 
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Brandvertragend:  EN1021 1 – 2 

    BS5852 0 – 1  

    NF-P 503  M1 

    FMVSS 302 

    IMO  FTPC part 8 

Extra:    Resistent tegen bloed  

Resistent tegen urine 

Reinigingsinstructies: Reinigen met lauw water en een milde natuurlijke zeep met 
behulp van een mircovezeldoek. Gebruik geen producten die 
alcohol, oplosmiddelen, chloor, chemische reinigingsmiddelen 
of detergenten bevatten.      

         


